
Windows編

• 専用ドライバーはパソコンと本機をUSB接続する前にインストールしてください。
　ドライバーのインストール前に本機とパソコンを接続すると、正しく動作しません。
　また、OSにWindows XPをお使いの場合、パソコンの動作が著しく遅くなり、パソコンの再起動
　が必要になる場合があります。
　• パソコンのハードウェア、ソフトウェアの構成によっては、動作しない場合があります

*　MACは標準ドライバーで動作します。
　　ドライバーインストールの必要はありません。

以下は、Windows7 での画面です。

1.使用されるパソコンのスペック　(32bit/64bit）を確認し、該当するインストーラーを
　ダブルクリックして下さい。インストールが開始されます。

2.言語選択メニューが表示されます。言語を選択し、「OK(O）」　をクリックして下さい。

　

3.ウイザードメニューが表示されます。　「次へ(N）」　をクリックして下さい。
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4.ソフトウェア使用許諾メニューが表示されます。
　「使用許諾契約の条項に同意します（A）」　を選択して 「次へ（N）」　をクリックして下さい。

5.インストール開始メニューが表示されます。
　インストールをクリックして下さい。

6.インストールが開始されます。終了するまでパソコンの操作を行わないで下さい

　

7.インストール確認メニューが表示されます。
　「DandM Holdings Inc.”からのソフトウェアを常に信頼する（A）」　の項目に
　チェックを入れて　「インストール(I）」　をクリックして下さい。



8.インストールが完了したら、「完了(F)」をクリックして下さい。　これで終了です。

9.  取り扱い説明書「パソコンと接続して再生する（USB）」に従い、パソコンとセットを接続します。

10. 自動的にドライバーがインストールされます。（初回接続のみ）

11. 正常に接続されているか確認し、設定を行います。

１）接続を確認します。
　①「スタート」をクリックし、コントロールパネルをクリックして下さい。



　②サウンド」のアイコンをクリックして下さい。

　③再生タブの 「スピーカー」に 「Marantz USB Audio」　が規定のデバイスとしてチェックマーク
　　が入っていることを確認して下さい。
　　他のデバイスにチェックマークが入っている場合は　「Marantz USB Audio」　クリックして
　　「既定値に設定（S）」　を押して下さい。

２）最適な設定へ変更を行います。
　①「スピーカー」を選択して、「プロパティ(P)」をクリックして下さい。



　②「詳細」タブを選択し、「既定の形式」のプルダウンメニューから
　　 ご希望のサンプルレートとビット数を設定し、「適用(A)」　をクリックして下さい。
　　＊この項目で設定されたサンプルレート、ビット数にリサンプリングされ、出力されます。

　③「テスト(T)」をクリックし、セットから音が出力されれば、設定終了です。

　


