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* W przypadku MAC, działa dostarczony sterownik standardowy.
Nie ma potrzeby instalowania sterownika dedykowanego.

W dalszych procedurach, jako przykład pokazano obrazy dotyczące Windows7.

1. Proszę sprawdzić specyfikacje swojego komputera (32-bitowy / 64-bitowy) 
    i dwukrotnie kliknąć odpowiedni instalator. Rozpoczyna się instalacja.

2 .Wyświetlane jest menu wyboru języka. Wybrać żądany język i kliknąć [OK].

3. Wyświetlane jest menu wyboru kreatora. Kliknąć [Next].

• Sterownik należy zainstalować na komputerze przed podłączeniem tego urządzenia do komputera.
   Prawidłowe działanie w takiej konfiguracji jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uprzedniego

    zainstalowania na komputerze specjalnego sterownika.

 Co więcej, jeśli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP, szybkość

komputera znacznie spadnie i może być konieczne jego ponowne uruchomienie.
• W niektórych konfiguracjach sprzętowych i oprogramowania funkcja ta może nie działać prawidłowo.
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4. Wyświetlane jest menu wyboru umowy licencyjnej oprogramowania.
Zaznaczyć [I accept the terms in the license agreement] i kliknąć [Next]

5. Wyświetlane jest menu startowe instalacji.
   Kliknąć [Install].

6. Rozpoczyna się instalacja. Dopóki instalacja nie zostanie zakończona, 
    nie należy przeprowadzać żadnej operacji na komputerze.
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7. Po zakończeniu instalacji kliknąć [Finish]. Sterownik właśnie został zainstalowany.

Sterownik jest instalowany automatycznie.

9. Sprawdzić, czy są prawidłowo podłączone i przeprowadzić konfigurację. (Sprawdzenie działania i konfiguracja).��
Sprawdzić połączenia. (Sprawdzenie połączenia).�
Kliknąć przycisk [Start] i kliknąć [Panel sterowania].

8.  Zgodnie z rozdziałem „Podłączanie i odtwarzanie muzyki z komputera (USB)” z Instrukcji obsługi,

      proszę podłączyć to urządzenie do komputera.
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Kliknąć ikonę [Dźwięk].

Jeżeli symbol zaznaczenia widnieje obok innego urządzenia, kliknąć [Marantz USB Audio] i [Ustaw domyślne].

��
Przeprowadzić zmiany dla ustawień optymalnych. (Ustawienia częstotliwości próbkowania oraz głębi bitowej).�
Wybrać [Głośnik] i kliknąć [Właściwości].

�
Sprawdzić, czy obok [Urządzenie domyślne] widnieje symbol zaznaczenia z poziomu [Marantz USB

Audio]

w części [Głośnik] zakładki [Odtwarzanie].
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Dźwięk jest ponownie próbkowany i emitowany zgodnie z częstotliwością próbkowania
oraz g

��bi� bitow� ustawionymi dla tego urz�dzenia.

�
Kliknąć [Testuj]. Jeżeli dźwięk jest emitowany przez zestaw, konfiguracja jest zakończona.

�
Wybrać zakładkę [Zaawansowane] i ustawić żądaną częstotliwość próbkowania i głębię bitową z

menu
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