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Installationshandbok för Windows-drivrutin

* Den medföljande standarddrivrutinen fungerar för MAC.
  Du behöver inte installera en särskild drivrutin.

I följande anvisningar visas bilder från Windows7 som exempel.

1. Kontrollera specifikationerna för din dator (32/64 bitar) och dubbelklicka på lämpligt installationsprogram. Installationen startar.

2. Menyn för språkinställning visas. Välj språk och klicka på [OK].

3 .Endast guidemenyn visas. Klicka på [Next].

• Den särskilda enheten måste installeras på datorn innan den här enheten ansluts till datorn.
   Det kan bli funktionsfel om du ansluter enheten till datorn innan den särskilda drivrutinen
Dessutom kommer datorns hastighet att minska avsevärt om du använder

operativsystemet Windows
• Funktionen kan misslyckas för vissa typer av maskinvara och programvaruinställningar på
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4 Menyn med licensavtalet visas.
Markera [I accept the terms in the license agreement] och klicka på [Next]

5. Installationsprogrammets startmeny visas.
    Klicka på [Install].

6. Installationen startar. Utför inte någon funktion på datorn förrän installationen är klar.
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7. Klicka på [Finish] när installationen är klar. Drivrutinen har installerats.

Drivrutinen installeras automatiskt.

9.Kontrollera att de är ordentligt anslutna och gör inställningar. (Funktionskontroll och inställningar)��
Kontrollera anslutningen. (Anslutningskontroll)�
Klicka på [Start] och sedan på [Kontrollpanelen].

8.  Anslut datorn till utrustningen enligt “Ansluta och spela upp från en dator (USB)” i

bruksanvisningen.

3



2013/3/1

V01�
Klicka på [Ljud]-ikonen.

Klicka på [Marantz USB Audio] och [Standard] om någon annan enhet har markerats med bock.

��
Optimera inställningarna. (Inställningar för samplingshastighet och bitdjup)�
Välj [Högtalare] och klicka på [Egenskaper].

�
Kontrollera att det finns en bock vid [Standardenhet] under [Marantz USB Audio] i [Hö

gtalare]
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Ljudet omsamplas och matas ut enligt samplingshastigheten och bitdjupet som har ställts in för enheten.

�
Klicka på [Testa]. Om ljud hörs från utrustningen är inställningen klar.

�
Välj fliken [Avancerat] och välj samplingshastighet och bitdjup i listrutan [Standardformat].

Klicka
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