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Manuale di installazione del driver Windows

* Per MAC, il driver standard fornito funziona correttamente.
Non è necessario installare un driver dedicato.

Nelle procedure seguenti vengono utilizzate come esempio immagini di Windows7.

1. Controllare le specifiche del computer in uso (32 bit/64 bit) 
   e fare doppio clic sul programma di installazione appropriato. L'installazione verrà avviata.

2 .Nel menu di selezione della lingua visualizzato selezionare la lingua desiderata e fare clic su [OK].

3 Verrà visualizzato il menu della procedura guidata. Fare clic su [Next].

• Prima di collegare questa unità al computer, installare il driver dedicato.
Se l’unità viene collegata al computer prima di installare il driver dedicato, potrebbero

verificarsi problemi
Inoltre, se il sistema operativo in uso è Windows XP, la velocità del computer diminuirà

sensibilmente
• Con alcune configurazioni hardware e software il computer potrebbe non funzionare
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4. Verrà visualizzato il menu relativo al contratto di licenza software.
 Selezionare [I accept the terms in the license agreement] e fare clic su [Next]

5. Verrà visualizzato il menu di avvio dell'installazione.
   Fare clic su [Install].

6. L'installazione verrà avviata. Non eseguire alcuna operazione nel computer finché l'installazione non viene completata.

2



2013/3/1

V01

7. Dopo il completamento dell'installazione, fare clic su [Finish]. Il driver è ora installato.

Il driver verrà installato automaticamente.

9. Verificare che siano collegati correttamente ed eseguire la configurazione. 
     (Controllo funzionamento e configurazione)��

 Controllare i collegamenti. (Controllo collegamenti)
  
�
 Fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare] e quindi su [Pannello di controllo].

8.  Seguendo le istruzioni della sezione “Collegamento e riproduzione da un computer (USB)”

      nel Manuale delle istruzioni, collegare il computer a questa unità.
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  Fare clic sull'icona [Audio].

Se il segno di spunta è accanto a un dispositivo diverso, fare clic su [Marantz USB Audio] e quindi su [Predefinito].

��
Apportare la modifiche necessarie per ottenere impostazioni ottimali.

   (Impostazioni frequenza di campionamento e profondità in bit)�
Selezionare [altoparlante] e fare clic su [Proprietà].

�
 Verificare che sia presente un segno di spunta accanto alla voce [Dispositivo predefinito]

sotto

      [Marantz USB Audio] in [altoparlante] nella scheda [Riproduzione].
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L'audio verrà ricampionato e riprodotto in base alla frequenza di campionamento e alla profondità in bit impostate.

�
 Fare clic su [Prova]. Se l'audio viene riprodotto dal set, la configurazione è completata.

�
Selezionare la scheda [Avanzate], quindi impostare la frequenza di campionamento e la

profondità
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